辽宁翔舜--MSP系列煤岩分析系统
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详细描述：

    系统组成：由世界一流顶级品质 德国LEICA 偏光显微镜、具有世界领先水平的MSP型全自动智能型显微分析系统（国内最早煤岩技术发源地专家经验集成）、德国LEICA原装双光路视频接口、高精度高速数据采集系统、精密扫描调焦控制系统、功能强大的计算机软硬件系统组合成的完美煤岩自动化测定分析系统，真正是国际间强强技术联合的典范。投放市场七年间，历经无数次生产中“尖锐严酷”的对标仲裁的检验，如今形成煤炭行业口碑产品，得到了国内外广大用户的信赖与认可！

MSP系列全自动智能型煤焦显微分析系统的优势与特点：

    德国LEICA偏光显微镜采用了最先进的 无限远 光学系统，大视野、平场物镜，宽视场双目观察目镜，与检偏器分体化的可旋转补偿器等技术，维修更换方便，成本更低。同时精密齿轮组减速方式使煤岩自动化对焦成为可能，免除了同类进口产品谐波齿减速打滑带来的焦距不准问题，使成像清晰、亮度均匀，细节明显，为高精度煤岩测定提供了成像保证。
    显微镜光度计中采用了享有国际盛誉的加拿大Excelitas公司（原美国PerkinElmer公司[简称:美国PE公司]高端光电探测产品部）最新推出的新型光电转换器，在暗电流、稳定性、稳定时间、精密度、线性度等特性方面优于传统其他任何类型的光电转换器。采用了优于国家标准的4微米测量光栏并准确定位光路中心，保证了煤镜质组反射率测定的高精度。
    采用1/65526分辨率高速数据采系统，严格的抗干扰措施与各种滤波技术，为自动化快速高精度测定提供了有力保障。
    具有温度自动校正功能。可将不同温度下测定的反射率校正到标准温度状态，解决同一个正确测值在不同温度下数据不一致问题。
  整个系统自动化程度高，操作方便，测定省时省力：
  (1)高度智能化，可智能识别、自动判定各种煤岩显微组份。可通过鼠标或键盘完成所有操作。
  (2)提供在线操作提示，可将误操作降至最低。
  (3)配置带微尺的高速视频监控窗口，可替代观察显微镜操作。
  (4)配置自动样品移动尺，点、行间距分档可选。 
  (5)配置显微镜自动调焦系统，在自动测定过程中可自动调节显微镜焦距。
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数据处理功能完善
  (1)自动按有关国家标准判断测定结果：凹口数、煤阶、煤种、煤类型。
  (2)有处理重复性测定功能，可由重现性测定重绘反射率分布图
  (3)可定量统计任意反射率范围百分比功能（指导炼焦配煤用）
  (4)可按区段统计反射率范围百分比功能（指导炼焦配煤用）
  (5)可自动依据测定结果给出煤国际分类标准要求的有关数据
  (6)自带可管理反射率分布图的完善数据库，测定结果分类保存，方便查询与调用。
  (7)所有测定结果都可导入WORD与EXCEL,供用户按自己要求进一步处理
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自动测定煤镜质组反射率
  自动测定一个煤样的时间为8-20 分钟（视煤质混杂程度而定）。大幅度节省时间测定时间，提高效率。
特点：
  (1)仪器根据颜色、灰度、形态、大小等多种特征自动识别煤中镜质组，消除测定到的其它煤岩组分和粘结物（准确度接近100%！独有技术！获国家发明专利及科技进步奖等成果）。
  (2)独有测定过程自动调节显微镜焦距技术，解决因焦距不准影响测值准确性问题。
  (3)测定过程中可通过高速视频监控窗口监视。
  (4)支持后台工作，测定时计算机可同时进行其它工作，如上网游览等。
  (5)测定窗口给出测定进程与测定值。
  (6)测定样品面积、总测定点数、点行间距分档可选。
  (7)自动检测结果即为真实准确结果，无需再通过经验公式消除自动测定误差去换算成人工测定结果。（更先进！）
   （8）全自动同时测定煤镜质组反射率与显微煤岩组分。（国内唯一！）
   （9）用一次扫描时间，自动给出煤镜质组反射率与显微煤岩组分二项测定结果（国内唯一！）
   （10）自动给出活惰性组分含量与活惰比（国内唯一！）
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优点:
  (1)测定速度快：每分钟测定10000点
  (2)测定点数多：至少测定20万点
  (3)测定省时省力
   (4)不受人为因素干扰，测定结果客观公正。
  (5)测定符合统计规律，测定结果重现性与再现性都优于有关国家标准。
  (6)可满足焦化企业应用中快速、代表性好等要求。
  (7)可发现人工或半自动测定由于测点少，不能测定到少量混入成分的问题。

半自动测定煤镜质组反射率
  (1)除镜质组需要人识别外，其他过程全部自动化。
  (2)用鼠标与小键盘都可操作。
  (3)测定面积、总测定点数可依据样品大小分档可选。
  (4)自动按要求移动样品，测定结果公正客观。
  (5)可利用带微尺视频监视系统观察、定位测定组分，脱离观察显微镜操作。
  (6)可边测定边出测定结果。
   (7)直接选择镜质组测定，测定结果准确。
   (8)较传统人工测定方式省时省力，但较费时费力，且测定点数较少。
   （9）可实时显示反射率分布图，观察结果更直观方便。
   （10）具有防误测功能。
   （11）具有测量中心“软对中”功能，检查调整比同类产品更方便。
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半自动测定煤镜质组最大反射率
  (1)测定过程可自动旋转物台，自动寻找最大值。
  (2)除需要人识别镜质组外，其他过程全部自动化。

[image: image7.emf]
自动测定焦炭气孔率
  (1)可自动测定直径大于1微米（注：优于同类产品的5微米尺寸区间）的气孔与气孔壁厚度。
  (2)约2分钟测定800亿点（同类产品约需20分钟只能测定10万点）。
  (3)给出的测定结果有：气孔率、平均气孔大小、气孔壁平均厚度、气孔大小与气孔壁厚度分布直方图等
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[image: image9.emf]
半自动测定焦炭光学组织
  (1)测定特点同其它项目半自动测定
  (2)按照国家有关标准给出各组织所占百分比与光学组织指数OTI 。
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焦化行业的应用

  (1)依据镜质组反射率测定结果按有关国家标准自动鉴别煤阶与煤种
  (2)由镜质组反射率分布图特征自动鉴别单煤或混煤、给出国家鉴别单混煤有关标准中的煤类型、凹口数与编码等参数反射率分布图为鉴别“掺假煤”唯一有效手段，作用独特，应用广泛。
   对于混煤，提供大致确定混煤比例多种方法，适应不同情况:
   a.镜质组反射率分布上下限法：仅适合反射率分布图基本无重叠情况
   b.曲线剥离分峰法：可适用于反射率分布图有重叠情况
   c.反射率分布上下限结合曲线剥离分峰法：发挥上述二种方法的优点 
  (3)可准确计算混煤比例
  (4)提供镜质组含量校正功能：可消除由镜质组代表整个煤而产生的误差。
  (5)指导煤场合理堆放
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半自动测定焦炭光学组织
  (1)测定特点同其它项目，半自动测定
  (2)按照国家有关标准给出各组织所占百分比与光学组织指数OTI 。
    焦化企业煤场有限而一个煤堆堆放几种来煤。按常规煤质指标指导堆放，由于不能鉴别单混煤，易造成人为二次混煤，导致焦炭质量不稳定 。
  理论分析表明：反射率分布图一致的煤才适合在一起堆放，几种来煤堆放后的煤堆，煤质指标、反射率分布图等都应重新计算。
采用指标：
   1、煤堆随机反射率中心值与来煤随机反射率偏差值
  2、来煤分布范围容纳程度FD (%)
  3、来煤反射率分布图重叠度CD(％)
  4、合成煤堆反射率分布图，计算煤堆煤质指标：灰分、硫分、反射率平均值、标准方差等
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  混煤已不同于单煤，在炼焦生产中不能起到相应牌号单种煤的作用。配合煤反射率分布图是目前在有混煤的情况下评价入炉配煤质量，了解配煤中各单牌号所占百分比的唯一方法。MSP型全自动智能型煤焦显微显微分析系统研发者为焦化企业建立了用配合煤反射率分布图指导炼焦配煤与多利用混煤的有效方法，提供了按上述原则与指标进行模拟配煤，找出合理、优化配煤方案所需要的各种功能。
  由单煤反射率分布图合成配煤反射率分布图
  合成配煤分布图作用
  (1)配煤分布图可检验配煤中真实单煤情况。
  (2)模拟配煤与实测配煤分布图验证。
  (3)监控配煤质量。
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合成后的配煤反射率分布图
（由其上面的2种单煤，2种混煤按一定比例配合而成。已做镜质组含量较正,更接近生产实际。通过Ran区段含量表可控制生产出焦炭的质量。）
在煤层地质行业的应用：
· 可自动旋转载物台，自动测定煤镜质组最大反射率技术，研究煤的成熟度
· 煤镜质组反射率与显微煤岩组分百分含量可同时测定技术。
· 自动给出活惰性组分含量与活惰比
在煤地质学的领域里，利用光学显微镜研究煤的显微组分已经有近百年历史，在显微镜下观察煤中由植物残体转变而成的各种显微组分（主要有壳质组、镜质组和惰质组等），根据各显微组分的典型组合划分出显微煤岩类型（如微镜煤、微惰性煤和微亮煤、微三合煤等），结合测量煤的反射率确定煤级（煤化程度），可以进行煤层对比、解决地层、古地理和古构造以及地热等方面的问题。
在地质石油行业的应用：
· 可自动旋转载物台，自动测定煤镜质组最大反射率技术，研究煤的成熟度
· 鉴别干酪根显微组分，进行分类研究
· 确定烃源岩中有机显微组分含量
· 完善的服务及强大的技术支持
   辽宁翔舜科技有限公司煤岩分析产品秉承“工匠精神，精益求精”的理念，为全球客户提供满意的售后服务，对于本公司销售的煤岩分析产品，我们承诺提供让用户省心的服务系统：
A ．规范化的服务体系：产品售后服务执行国际化大公司售后服务标准。
B ．完善的呼叫服务中心：辽宁翔舜科技有限公司 在中国设有统一的400售后服务电话，对用户提出的技术及质量问题10分钟内答复，如要求现场维修则24 小时内到达解决。
C ．全国领先的保修政策： 产品保修期1 年。终身维护酌情收费。我公司每年派技术工程师巡访用户两次以上，对设备的使用和维护提供建议和帮助。
D．由中国最早从事煤岩检测技术发源地的专家提供专业的技术支持，配备MSP全自动智能型煤焦显微分析系统光度计、软件免费升级服务等。
E ．免税备件服务：德国LEICA（徕卡）为了保证中国用户一旦出现产品故障时能够在快速维修好的同时节省维修费用，特在上海外高桥保税区成立了除德国本土以外最大的易损的备件库，大大缩短了设备备件变换维修的周期，可更好更快的为中国用户服务。
F．培训：我公司与国内权威机构合作为用户提供基础煤岩学及应用知识培训。
实验室环境要求
  实验室具备三防条件：防震（远离震源）、防潮（使用空调、干燥器）、防尘（地面铺上防静电地板或塑胶、墙壁不落灰）。
· 电源：220V 士10 % , 50HZ 。
· 相对湿度：不大于85 ％。



